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Kreis Siiderdithmarschen 2223 Meldorf, den .. 27+ _September 1903
Der Landrat - Ruf Nr. 406
Kreisbauamt :
Qt-
Bauschein Nr, 10/ 1406 ....... 1‘196..2 ........
(Bitte bei allen Eingaben und Riickfragen
angeben!)
h .
Bauschein
Schulgemeinde Eggsted ’
Auf Antrag des® = g A - jon -
g Fregsted b, PEDNET | OCE e
¥ (Ort) ' (SlraBe Nr)
wird, unbeschadet der Rechte Dritter, hiermit die
Genehmigung o0 Lr T
erteilt, auf dem'Grundstiick in SR e S e 1 T I !
" A ¥
a) Ort: Lggstedt ..Kreis: Siiderdithmarschen Strafles i . N0
b)Gmnamm.H%QQKQEE:EQP ...... OIS Rlitti: somemaniet ) oy v o
sgeste 282 /20
c) Gemarkung LS 'utedt SN |, T s 7 SNSRI AUMIPS ||, | . 1 5/’] und du‘/‘/C‘L

das in den beiliegenden als zugehorig bezeichneten Bauvorlagen (Anlagen) dargestellte Bauvorhaben oo

Einbau einer Olheizung in das Schulgebdude

auszufiihren.

I. Befreiungen und Ausnahmen: , .

‘Non den 'Bestimmungen des — der §§ B bA L o e N L b e s S R i e

der Landesbauordnung vom 1. 8. 1950 \urd auf BeschluB der Baugenehmigungsbehorde — mif Zustimmung des zustin:
digen Landesministers — AusnahmesBefreiung — (Dispens) — erteilt. !

O el SRR, Y R
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- II. Genehmigungsgrundlagen:

Die Genehmigung erfolgt nach Mafigabe:
1) der Landesbauordnung vom 1. 8. 1950,
2) der den Bauvorlagen angehefteten und mit Genehmigungs: und Priifungsvermerken versehenen Zeichnungen, Bes

schreibungen und Berechnungen,

3) der nachstehenden allgemeinen und besonderen Bedingungen,
4) der umseitig aufgefiihrten Auflagen.

Die Giiltigkeit des Bauscheines ist davon abhingig, dafl die Planunterlagen richtig sind.

II1. Allgemeine Bedingungen:
1. Anzeigen:
Es sind bei der Baubehdtde schriftlich anzuzeigen:
a) Baubeginn (nach Formblatt 1), — beim Kreisbauamt in Meldorf — ’
b) Name und Anschrift des Bauleiters und Bauunternehmers (nach Formblatt 1),
¢) Wechsel des Bauleiters und Bauunternehmers und des Bauherrn
— 8 Tage vor Beginn der Bauarbeiten —,
d) Abweichungen vom genchmigten Bauplan im Laufe der}Bauausfithrung
— sofort —

Abweichungen von den genehmigten Bauvorlagen miissen vor Beginn der Arbeiten als Nachtrag beantragt und
genehmigt sein.



il |

2. Antrige

Es sind schriftlich bei der Baubehirde zu beantragen: (bei der Kirchs pielslandgemein-—

deverwaltung in Siliderhastedt)
a) die Abotockuns,der/ Baufluchtline und Festlegung der Sockelhéhe

bei Bauten an der Straffe, und zwar vor Baubeginn (Formblatt 2),

b) die Rohbauabnahme (nach Formblatt 3), )
sobald der Bau in seinen Mauern, Gewdlben, Eisenkonstruktionen (einschlieflich derjenigen der notwendigen
Treppen) sowie in Balkenlage und Dacheindeckung vollendet ist. Die Dacheindeckung darf hierbei eine vor-

liufige sein,

¢) die Teilabnahmen insbesonderé depFisen- und Stahlbetonkonstruktionen sowie besondere Holzkonstruktionen.
Bei der Rohbauabnah miis: alle Teile des Baues sicher zuginglich seinys und alle fiir die Standsicherheit
wesentlichen Konstfuktionen soweit offenliegen, dafl die Abmessungen gepriift werden kdnnen,

d) die Gebrauchsabnahme (nach Formblatt 4) ‘
vor Aushindigung des Gebrauchsabnahmescheines darf das Gebiude nicht in Benutzung genommen werden,

e) die Schornsteinabnahmen (nach Formblatt 5 und 6)
1) fiir den im Rohbau fertiggestellten Schornstein (Schornsteinrohbauabnahme)
2) fiir den in Gebrauch zu nehmenden Schornstein (Schornsteingebrauchsabnahme)

|
Diese Abnahmen sind bei dem zustindigen Bezirksschornsteinfegermeister zu beantragen. Die Bescheinigungen ‘
"haben bei der von der Bauaufsichtsbehdrde durchzufiihrenden Rohbaus und Gebrauchsabnahme vorzuliegen. | P

|
f) “Fiur Entwasserungs: und el-l‘?:kfﬁ;r?gen"lst'ein'e besondere Baugenehmigung erforderlich. Die Aushindigung |

des Gebrauchsabnahmescheifies erfdlgt nicht vor Abnahme der Entwisserungsanlage.

B

h)

*) Dem Antrage auf Rohbauabnahme ist ein vom Kataste oder von einem vereidigten Landmesser
aufgestellter Vermessungsplan r die Lage des en Baues enthilt, oder eine vom Katasteramt aus»
gestellte Bescheinigung er beizufiige afl Sie den Bau innerhalb Ihrer Grundstiicksgrenzen er:

richtet haben. Dlufch/ﬂfé Ausfertigung der genannten Unterlagen wird es dem Katasteramt erméglicht,
die dringend erforderliche Erginzung der Katasterblitter vorzunehmen.

IV. Besondere Bedingungen: <

Bei der Ausfiihrung sind zu beachten:
1) die DIN Bestimmungen fiir das Bauwesen,
2) die VDE=Vorschriften fiir die elektrischen Anlagen,

3) die techn. Vorschriften und Richtlinien fiir die Einrichtung und Unterhaltung von Niederdruckgasanlagen (DVGW:
TVR Gas 1950),

4) die Bestimmungen der Brunnenordnung vom 12. 12. 1941, (Amtsbl. d. Reg. zu Schleswig S. 235),
5) die Verordnung iiber Garagen und FEinstellplitze (Reichsgaragenordnung vom 17. 2. 1939 — RGBL),

’ 6) die Richtlinien fiir den Bau und die Einrichtung von Heizriumen fiir Zentralheizungs: und Warmwasserbereitungss
anlagen R. E. des R. A. M IVa N 9/ 3627 b 8/30 vom 5. 3. 1940,

7) die Unfallverhiitungsvorschriften der Hamburger BausBerufsgenossenschaft,

8) dié Polizeiverordnung iiber die Anbripgung von Dachhaken, Schneefangeisen, Schneefanggittern und Rinneisen zum
Schutze der auf Dachflichen beschiftigten Personen und der Offentlichkeit vom 19. 10. 1931, (Amtsbl. d. Reg. zu
Schleswig S. 316).
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V. Hinweise

a) Die Baugenehmigung erlischt, wenn der Bau nicht innerhalb eines Jahres nach dem Ausfertigungsdatum begonnen
oder wenn der begonnene Bau wihrend eines Jahres nicht fortgesetzt wird. In beiden Fillen kann die Geltung des Bau-
scheines um ein Jahr verlingert werden.

b) Sollte die Baustelle in der Nihe einer Hochspannungsleitung liegen, was aus de lan nicht ersichtlich ist, muf} der
Neubau mindestens 20 m, waagerec emessen, von der nichsten P einer Hochspannungsleitung entfernt bleiben.
Der Bauherr wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dafl er widrigénfalls verpflichtet ist, simtliche Kosten, die aus der

Umlegung der Leitung en en, zu tragen. S ol

¢) Die DEUTSCHE DESPOST empfiehlt, liausiﬁe.fkastensAnlagen bzw. Zaun: oder Pfeilerbriefkisten einzubauen. Auf
die beigefiigten Prospekte wird hingewiesen.

Auflagen e

(gemiB § 4 und 5 der Landesbauordnung und der Einverstindniserklirung vom . ¢ )

weitere Auflagen siehe Riickseite



Baugebiihren Anlagen
gemifl Baugebﬁhren;rdnuﬁg fiir Schleswig-Holstein a) Baubeschreibung - / -\fach
Umbauter Raum ... /- ........... cbm. LI F77) P ————— /7{‘“1‘
Bt JEOONSN =< W ER <) Blatt Zeichnungen f.ch
a) Bauaufsichtliche Priifung und Genehmigung . . . . . . . ... frei. DM d) Berechnung der bebauten und der
b) Priifung der statischen Berechnung . . . . . . . . . . . DM fiir die Bebauung beanspruchten
c) Exteiliing Von DMPEBAEN . 5 o w harNoisl e oo 8 e | _— s DM Fliche / fach
d) Erteilung von ARGBARIIEAR - AE S e roisce= TN ¢) Fegtigkeitsberechnung ... / fach
¢) Formulare —Porto usw. . . . . . . . . . . . . . .. . e DM f) Plan der Vorgartenanlage - .. fach
Y e s it b ckh o U VN A RO el DM g) Orts: und Ubersichtsplan / _fach
T L AL I et enerensenee. DM h) Entwisserungszeichnungen -./-.. fach
/ o .. DM i) Berechnung des umbauten Raumes

und der Wohnfliche ... / fach
L% 3

Verw.:Geb.-Liste Nr. PK 6 / ..* o ' I et

Dieser Bauschein und die zugehorigen Unterlagen sind den ausfithrenden Handwerkern sofort zur Kenntnis und Beachs
tung vorzuzeigen und am Bau fiir etwaige Nachpriifungen bereitzuhalten.

Rechtsmittel : einem Monat nach Zustellung
Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch eim Minister’ fiir Arbeit, Soziales und Vertriecbene des Landes Schleswig-Hol-
stein in Kiel zulidssig! Der Widerspruch ist schriftlich — — oder zur Niederschrift beim Kreis Siiderdithmarschen

— Der Landrat — Kreisbauamt — in Meldorf zu erheben. }
r J
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, IV, Besondere Bedingungen:

Bei dew lusffioung dow JlEoucauag sind Sis Richiolinien fiir die
Jinrichtungon und den Umbau von 8]Jeuorun'sanlc ‘en vom 21 6.
1956 - abgedruckt im amtsblatt Schleswig- _Holste’n 1956 8. 253
ausnahme der Ziffern 7,2 und 7,21, zu beachten.

Dy mib

Insbesondere wird auf folgendes hingewiesen:

1. An dem Helzungsschornsteln dirfen keine anderen FeunrauaLucp
angeschlossen sein.

2. Bei Heizleistungen des Kessels von iiber 100.000 kcal/h oder
iiber 50.000 kcal/h und direkftem SchornsteinanschluB oder so-
fern die Abgastemperatur 210 C iibersteigt, ist eine Schamotte-
Ausfiitterung des Schornsteines mindestens in Heizraumhohe
erforderlich.

3. Im Heizraum ist an sichtbarer Stelle eine Betriebsanweisung
fiir den Olbrenner und ein Schild mit der Aufschrift "Achtung
Verpuffungsgefahr" anzubringen.

4. Die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen wie Explosions-
kXlappen, Thermostaten und Flammwdchter oder Photozelle sind
vorzusehen.

5. Im Heizraum sind fiir Feuerloschzwetke ein Behdlter mit min-
destens 0,25 cbm trockenem Sand und eine Handschaufel, bei
Anlagen mlt Heizleistungen iiber 100.0CO kcal/h, zusaL271cn ein
behdrdlich zugelassener Feuerloscher, geeignet fiir Ulbrinde,
bereitzuhalten.

Fir die Heizollagerung gelten auBer dér Verordnung iliber brenn-
bare Fliissigkeiten vom 18.2.1960 (BG Bl. I §. 83) die Erlasse des
Ministers fiir Arbeit, Soziesles und Vertriebene, vom 8. Febr. 60-

IX 32 4 - 329 - 7777/60 und 7778/60 (aAmtsblatt Schleswig-Holstein®

S« 20 und S. 259) mit den dort angegebenen DIN-Bléttern 6608 und
4755 und den auf 5. 92 abgedruckten "Vorlaufigen Richtlinien fir
Lagerbehdlter aus Stahl fir fliissige Brennstofie'.

Insbesondere wird auf fol endes hingewiesen:

1. Es diirfen nur solche Lagerbeh8lter eingebaut werden, die den
"Vorlaufigen Richvlinien filir Lagerbehdlter fiir flussmre Brenn-
stoife" entsprechen und die durch Herstellerschild und am Dom-—
flansch gemaB Abschnitt 4,141 dleser Richtlinien gekennzeich-
net sind.

2. Jeder Lagerbehalter ist mit einer von der zustdndigen obersien
Landesbehdrde zugelassenen Uberfiillsichervng zu versehen.

3. Unterirdische Lagerbehédlter ohne Schutzschal oder Schutz-

5. 'Nachstehende Bétriebsvorschriften sind zu besachten:

a) Anlagen im Sinne dieser Richtlinien sind sorgfdltig zu
betreiben, insbesondere beim Fiillen und Entleeren der Be-
halter. Vor allem Jbei der ersten Fillung von oberirdisch
gelagerten Behdltern hat sich der Betreiber von der Dichl-
heit der Behsdlter und der Rohrleitungen zu iiberzeugen.

%
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noch IV.. 10. :
5 p) Jeder Beireiber ist verpflichiet, die Dichtheit der Anlage

6; Be

stindig zu lberwachen und jede Undichtheit sofort zu beseitigen-
Falls die Instandsetzung eines Beh&llers nicht sofort méglich
ist, muB er entleert werden. Bei vermuteter Undichtheit ist soO-
fort die zustdndige ortliche Ordnungsbehorde zu benachrichtigen,
die anordnet, welche MalBnahmen ergriffen werden miissen.

i oberirdischer Heizgllapierung in Kellerrdumen oder anderen

P Rnclband

Raumen  wird auf folgendes hingewilesen:

a)

Die Rfume diirfen keine reuerstatten, keine Schorasteinreinigungs-—
offnungen, keine Bodenabliufe zu Abwasserleitungen und keinen
leicht entziindlichen Inhalt haben. Ferner ist Vorsorge zu treifen,
daB etwa auslaufendes U1 nicht in andere Riume mit Feuerstatien
oder Bodenablaufen gelangen kann. (Bchwelle, Wanne oder derglei-
chen) :

Bis zu einer Lagerung von 1.000 Litr. Heizdl sind Wande und Decke

des Raumes mindestens §euer hemmen d auszubilden.

-

' Bei mehr_ als 1.000 bis 5.000 Ltr. Heizollagerung muB der Raum

auBer den obigen Merkmalen mindestens f euer bestéandig =3
Wande und Decke haben, liiftbar sein, feuerhemmende Tiiren haben,
nicht brennbaren, olundurchléssigen FuBboden erhalten, elektrische

' Beleuchtung haben und als Heizollagerraum gekennzeichnet werden. -

b)

An der Tiir ist ein Hinweisschild mit der Aufschrift "Heizollager b
Rauchen, Feuer und offenes Tdicht verboten!! anzubringen.

Bei Lapgerung von iiber 1.000 Litr. Heizgl muB ein fir die Brand-
klasse B zugelassener Handieuerloscher mit 6 kg. Fillgewicht in
der Ndhe griff- und betriebsbereit vorhanden sein.

Bei ggggigglggger Lagerung auBerhalb von Gebiuden sind die Heiz-
Slbehalter in massiven absperrbaren Unmwenrungen mit Slundurch-
ldssigen Boden aufzustellen, die die gesamie Lagermenge auffangen—
konnen. Von AuBenwinden mit Tiir- oder Fensteroffnungen-ist ein
Mindestabstand von 5 m einzuhalten. Das Fassungsvermogen der ein-
zelnen Behdlter darf 200 1 nicht iiberschreitens

7. Spatestens bis_ zur bauaufsichtlichen Gebrauchsabnahme sind_ folgen—

de Nachweise zu erbringen und zur rinsichtnahme vorzulegen:

- ———— -

a)

b)

c)

d)

fiir unterirdische Tanks die Bescheinigung iiber die Schlulipri-
fung nach Abschnitt 10 der Richtlinien.

bei Beh#dltern innerhalb von schutzbediirftigen Gebieten die Be-.
scheinigung iber den einwandfreien Korrosionsschutz nach Ab-
schnitt 13%,3%1 der Richtlinien.

~

bei cberirdischen Lagerbeh&ltern eine Bescheinigung iliber Werk-
stoffpriifung nach ibschnitt 4,42 und iiber die Bau- und Druck-
priifung nach 4,3 cer Richtlinien.

beim Einbau gebrauchter Behdlter eine Bescheinigung liber die
Eignung nach Abschnitt 5 der Richtlinien.

Samtliche Bescheinigungen iiber Abnazhmen, Einbau und Priifung der
Behdlter und der fertigen Anlage sind beim Betreiber der Anlage

SO

rgfaltig aufzubewahren.



: - Zu Bauschein Nr.ﬁfﬁ(@_‘/‘ &é/@é

Genshmigt!

Meldorf, den l?‘ q- é;

Baubeschreibung filr den Finbau einer Zentralheizung mit Ulfeuer=-
ung in der Schule Eggstedt,

Vie Gemeinde igistedt beabsichtigt in der Schule, wegen Personal-
mangel, die alten Ufen herauszureifSen und eine Zentralheizung mit
Ulfeuerung einzubaueri,

Der Heizkessel wird im Yeller des Hauptgebdudes aufgestellt, Der
Raun ‘erhfilt eine Reliftung(frischluitzufubr Lternit 18x12) direkt
von auflen. Die Entliiftung erfolgt durch den zwelitveuw vorhandenen
Schormstein. Der Heizungsschorastein wird bis zur lecke des Hellers
aufgestemmt und mit Plevarohr ausgemauert, Das zwelitle Cchulge-
béude wird vom Hauptgebiiude mit behelst, Zum lebengcbiude fihrt
ein unterirdischer Kanel, der die Verblodungsleituag asufnimat,

In einem sweiten Abstellraum sollen 4 Tanks von je 2000 1tr, Inhalt
aufgestellt werdea, Uieser Laum erhilt %o cm iiber dem FuBboden
eine Einstiegluke. Der Lagerraum ist durch ein Fenster belicutet
und erh#ilt aulerdem eine Feliiitumg duvch e'ne Liftungsrosette von
ca, 20x20 cm. frie Tanks konnen bequem zufgestellt werden umd von
allen Seiten gut kontrolliert werden, DieEfdliiftung und Befillung
der Tanks erfolgi von auBen.,

Die Wande und der Fufboden sind mit Zemenimdrtel abgeputzt und
haben weder eine Verbindung zu den Abflulleitungen, noch zum
Grundwasser.

Im Flur vor dem Feizlokal wird ein Feuerldscher (Trockenldscher)
angebracht.

Eingebaut wird ein Strebelkessel von 144000 WE und ein Flectro-
Oil-Brenner,

' '&':9_'\55 am!
Un Genehmigung wird gebeten. Y/

y den 26.8.1963

Der Birgermeister

by



